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TROMBE ELETTRO PNEUMATICHE
TROMBE AD ARIA COMPRESSA INOX

PESO SPESSORE ALTEZZA LUNGHEZZA ARTICOLO
1440

14cm 12cm

65cm 5018
1490 70cm 5019
1550 80cm 5020
300gr 85cm 5021

CARATTERISTICHE:
TROMBA AD ARIA COMPRESSA, DI SUONO MOLTO POTENTE COSTITUITA DA UN 
TONO ALTO E UN TONO BASSO, CORPO IN ACCIAIO INOX. APPLICABILE SU OGNI 
TIPO DI AUTOCARRO.

SPOILER PER TROMBE SOPRA CABINA 
PESO SPESSORE ALTEZZA LUNGHEZZA ARTICOLO

80gr 3,5cm 5cm 13,5cm 5022.3

TROMBE BITONALI INOX
PESO SPESSORE ALTEZZA LUNGHEZZA ARTICOLO

2300gr 19cm 14cm 50/60cm 5030

CARATTERISTICHE:
TROMBE AD ARIA COMPRESSA IN ACCIAIO INOX, A 2 CORNETTI CON SUPPORTO, 
COMPLETE DI SPOILER SENZA ELETTROVALVOLA. 

TROMBE BITONALI CROMATE
PESO SPESSORE ALTEZZA LUNGHEZZA ARTICOLO

1000gr 21cm 14cm 45cm 5025

CARATTERISTICHE:
TROMBE BITONALI AD ARIA COMPRESSA PER MONTAGGIO SOTTOCOFANO 
MOTORE, CORNETTI IN METALLO CROMATO. COMPLETE DI ACCESSORI PER IL 
FISSAGGIO E ELETTROVALVOLA 24V.

TROMBE BITONALI
COLORE PESO SPESSORE ALTEZZA LUNGHEZZA ARTICOLO

NERO
300gr 21cm 14cm 45cm

5023

CROMATO 5023.01

CARATTERISTICHE:
TROMBE BITONALI DI NOTEVOLE POTENZA AD ARIA COMPRESSA, 
SENZA ELETTROVALVOLA.
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TROMBA IN LEGA DI ALLUMINIO
PESO SPESSORE ALTEZZA LUNGHEZZA ARTICOLO

1000gr 11cm 19cm 19cm 5022

CARATTERISTICHE:
TROMBA AD ARIA COMPRESSA IN LEGA DI ALLUMINIO CON ELETTROVALVOLA A 
24V INCORPORATA, PER TUTTI GLI AUTOVEICOLI PESANTI.

TROMBA IN LEGA DI ALLUMINIO
PESO SPESSORE ALTEZZA LUNGHEZZA ARTICOLO

2240gr 11cm 19cm 22cm 5022.1

CARATTERISTICHE:
TROMBA AD ARIA COMPRESSA IN LEGA DI ALLUMINIO CON SUONO ALTERNATO, 
COMPLETE DI ELETTROVALVOLA E CENTRALINA ELETTRONICA A 24V.

KIT INSTALLAZIONE TROMBE
DESCRIZIONE ARTICOLO

KIT INSTALLAZIONE TROMBE SOPRA CABINA 
CON RACCORDI RAPIDI 5044

ELETTROVALVOLA
VOLT PESO SPESSORE ALTEZZA LUNGHEZZA ARTICOLO

24 170gr 4cm 5,5cm 7cm 5045

CARATTERISTICHE:
ELETTROVALVOLA COMPLETA DI RACCORDI E STAFFA 

CLAXON A TONO ALTO - BASSO 
TONO VOLT PESO SPESSORE ALTEZZA LUNGHEZZA ARTICOLO

ALTO 12

300gr 6cm 13cm 9cm

5038

ALTO 24 5039

BASSO 12 5040

BASSO 24 5041

CARATTERISTICHE:
CLAXON CON PRESA BIPOLARE A TENUTA STAGNA 
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AVVISATORI ELETTROMAGNETICI
VOLT PESO SPESSORE ALTEZZA LUNGHEZZA ARTICOLO

12
720gr 3cm 10,5cm 10cm

5036

24 5037

CARATTERISTICHE:
COPPIA DI AVVISATORI ELETTROMAGNETICI SUONO ACCORDATO. 


